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COLLARE UNIVERSALE

‘ GLOBAL PER SIGILLATURA TUBAZIONI
COLLAR (st

VELOCE

pochi semplici movimenti
ed il collare é pronto per
Papplicazione. Senza uso di utensili.

- UNICO

non piu vincoli di misure:

un unico prodotto per qualsiasi
diametro della tubazione

(max 160 mm).

CERTIFICATO

El 120 - 240

EN 13501-2

EN 1366-3

ETA Approved 13/0640

SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA ALL'INCENDIO




GLOBAL COLLAR

COLLARE SENZA FINE B EZCr ]

= £l 30, El 60, EI 90, EI 120, EI 180, EI 240
* NOBRMA DI PROVA EN 1366-3
= ETA APPROVED 13/0640

| colare universale GLOBAL COLLAS consente di proteggere
gon resistenza al fuoco EI 30 /EI80 /B 290/ El 120/ El 180/
= 240 (in conformita alla norma EN 13507-2), dli attraversa-
mentl di tubazioni combustibili iso'zi= = non isolate sino ad un
2 2metro esterno di 160 mm, tubazon 0 rame e in acciaio
coibentate sino ad un diametro 108 mm.

collare universale GLOBAL COLLA= = composto dal nastro
intumescente ad alta efficienza 2vwo0 0 uno o piu strati
intorno alla tubazione e fissaio 2z par=ie 0 al solaio mediante
una banda metallica segmeniaiz & opporiune staffe.
In caso di incendio, il materiale intumascenie espande in
pochi minuti, sigillando ermeticamente I'apertura.
Per installazioni a parete € necessario posare un collare su
ogni lato della parete; per installazioni 2 solaio applicare il
collare sul lato inferiore del solaio.

e Tubazioni combustibili sino ad un diametro esterno di 160 mm

e Tubazioni in plastica, tubazioni rinforzate con fibra minerale,
tubazioni multistrato, tubazioni per posta pneumatica e linee ga:

e Tubazioni plastiche in PE dotate di isolamento acustico con
spessore 4 mm

e Tubazioni dotate di coibentazione in gomma sintetica con
spessore massimo di 43 mm

e Tubazioni in plastica, rame e metalliche

e Per tubazioni poste in corrispondenza di angoli tra pareti o
parete/solaio & sufficiente avwolgere i 2/3 della tubazione

e Protezione dell’attraversamento di tubazioni affiancate con une
sola sigillatura (fino ad un massimo di 3 tubazioni)

Dimensioni contenute, facile da montare.




ERSAMENTI SU

COIBENTAZIONI AMMESSE

TIPOLOGIA TUBAZIONI

PRATICA CONFEZIONE-DISPENSER CON:

10 METRI NASTRO INTUMESCENTE

3 METRI BANDA METALLICA (200 SEGMENTI)
18 STAFFE DI FISSAGGIO

6 ETICHETTE

¢ Pareti in muratura o calcestruzzo spessore = 100 mm
¢ Solai con densita = 550 kg/mc e spesisore = 150 mm
¢ Pareti leggere spessore = 100 mm

* Isolamento acustico in PE con spessore massimo 4 mm
» Coibentazione in gomma sintetica coin spessore sino a 43 mm su tubazioni in plastica, acciaio, rame e acciaio ad

alia resistenza

e PVC, PE, PP, ABS

s Tubazioni rinforzate con fibre minerali come Poloplast-Polokal NG; Wavin; S| Tech; Geberit-Silent PP;
Rehau-Raupiano Plus; Coes Blue Power; Valsir-TRIplus; Mainpex-Mainpower

* Tubazioni multistrato

= Tubazioni in rame, acciaio ed acciaio ad elevata resistenza

DIAMETRO ESTERNO - @ in mm

S 40 50 | 50 | 63 |63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160

SPESSORE DELL'ISOLAMENTO mm

B | - | 4| - R4 - 4| -4 -|a)-|4a|-|a]-]|4

NUMERO DI GIRI
DEL NASTRO INTUMESCENTE

2 2 2 2 2 2 4 | 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6

LUNGHEZZA in mm
DEL NASTRO INTUMESCENTE

250 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 960 | 1090|1110 | 1235|1290 | 1400 | 1545|1660 | 2670|2860 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530

NUMERO DI SEGMENT! METALLICI

122 | 14 [ 14 15 | 16| 17 | 20| 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 36|38 | 41 | 43

NUMERO STAFFE DI FISSAGGIO

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Tutte le indicazioni fornite sono soggette a modifiche & sono date solo come guida. Il numero di  strati da applicare dipende dal materiale costituente la tubazione.
Si prega di consultare il rapporto di classificazions per maggiori dettagli.




APPLICAZIONI A PARETE

TUBI COMBUSTIBILI IN'PARETI DI CARTONGESSO 0

PARETI MASSIVE SPESSORE =100 mm

Tus0 | oiAmeTR0 | NumeRo sThaTi | PESTENER | coupicupazion
PVC <50mm ? El 120 ue
PE <50 mm 2 El120 uc
PP <50mm 2 El 120 ue
PVC <75mm 3 El 120 ue
PE <75mm 3 El 120 ue
PP <75mm 3 El 120 ue
PVC <110mm 4 El120 uc
PE <110mm 4 El 120 ue
PP <H0mm 4 E1120 ue
PVC <125mm 5 El 120 ue
PE - 3 L "
PP N 2 - .
PC | <160mm 6 E1120 ue
PE <160mm 8 £l 120 uc
PP <160 mm 8 190 uc

* per tubi di spessore 4 mm

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI A PARETE

(NUMERO 2 0 3 TUBI)

DIAMETRO RESISTENZA
TUBO Tgo | Mumero sraar | RESISTENEA | conriGurazione
PVG <75mm 4 E1120 ue
PE <75mm 4 E1120 ue
PP <75mm 4 E1120 ue
TUBI INCOMBUSTIBILI CON ISOLAMENTO SU PARETE

DIAMETRO |NUMERO| SPESSORE | RESISTENZA

TUBO TUBO | STRATI | ISOLAMENTO | AL Fuoco | CONFIG.
RAME, <28 mm 2 <35mm El 120 Clu
ACCIAID, ECC.| <54 mm 2 35 mm El120 cu

ATTRAVERSAMENTI 0BLIQUI'A PARETE

TUBO | DIAMETRO | NUMEROSTRATI | FESRIENEA | conpigumazione
PVC <50mm ? Fl 120 uc
PE <50mm 2 El 120 ue
PP <50mm ? El 120 ue
PYC <75mm 3 El 120 ue
PE <75mm 4 F1 90 ue
PP <75mm 3 El 120 ue
PC | <i10mm 4 El120 ue
PE <110 mm 5 El 90 U/c
PP <H0mm 4 El 120 uc
PC | <125mm 6 Fl 120 ue
PE <125 mm 7 E1 90 ue
PP 5 1 2 =
PC | <160mm 8 190 U
PE <160 mm 8 F1 90 uc
PP - - . -
© ATTRAVERSAMENTI © ATTRAVERSAMENTI
0BLIQUI A PARETE MULTIPLI A PARETE
NOTA:

Per applicazioni su tubi combustibili isolati consultare I'ufficio tecnico.




APPLICAZIONI A SOLAIO

TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO - DENSITA > 550 Kg/mec - SPESSORE > 150 mm

DIAMETRO

RESISTENZA

TUBO TUBO NUMERO STRATI | “; FUOCO CONFIGURAZIONE
PVC <50 mm 2 EI 240 U/
PE <50 mm 2 EI240 U/
PP <50 mm 2 EI 240 u/c
PVC <75mm 3 EI 240 u/c
PE <75mm 3 EI 240 U/
PP <75mm 3 EI 240 u/c
PVC <110 mm 4 £l 240 uc
PE <110 mm 4 EI 180/240 /e
RE <110 mm 4 El 180/240 uic
PVC <125 mm 5 El 120/240 U/
PE = = = =
PP <125 mm 6 EI120/180 U/
PVC <160 mm 6 El 1207240 uc
RE <160 mm ) El 120/240 ue
PP <160 mm 8 £l 120/240 uic

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI A SOLAIO (NUMERO 2 0 3 TUBI)

rugo | DIAMERO | wumerostam | RESETENER | conrigurazione
PVC <75mm 4 EI 120/240 ue
PE <75mm 4 El 120/240 U
PP <75mm 4 E1 120/240 ue

TUBI INCOMBUSTIBILI CON ISOLAMENTO

SU SOLAIO DENSITA > 550 Kg/me - SPESSORE > 150 mm

ATTRAVERSAMENTI OBLIQUI A SOLAIO

rgo | PAMERO | wumerosthar | RESISTENZA | conpigumazione
PVC <50mm 2 El 120 U
PE <50 mm ) El 240 U
PP : - 5 -
PVC s - T -
PE 3 . « ¥
PP 3 o = J
PVC <10mm 4 El 120 uc
PE <H0mm 4 El 120 U
PP <110mm 4 El 120 uc
PVC <125 mm 5 Fl 120 uc
PE B - 5 :
PP <125mm 6 El 120 U
PVC <160mm 8 El120 uc
PE = - - -
PP <160 mm 8 1120 uc

ATTRAVERSAMENTI SU ANGOLO A SOLAIO
DIAMETRO RESISTENZA

TUBO TUso | NUMEROSTRATI | "rP2 chct | CONFIGURAZIONE
PVC : - - -
PE <110 mm 4 1120 U
PP <110mm 4 1120 ue
© ATTRAVERSAMENTI © ATTRAVERSAMENTI © ATTRAVERSAMENTI
0BLIQUI A SOLAIO MULTIPLI A SOLAIO SU ANGOLO A SOLAIO

DIAMETRO |NUMERO| SPESSORE | RESISTENZA
TUBO TUBO | STRATI | ISOLAMENTO | ALFuoco | CONFIG.
RAVE, <54mm | 2/3/4 | <9/20/%5mm | E1120 o
ACCIAIO ECC.| <108mm | 2 | =13<30mm | EI120 o




Il collare universale

GLOBAL COLLAR puo es-
sere applicato su tubazioni
combustibili e non combu-
stibili, isolate e non.

Come prima operazione va
awvolto il nastro intumescente
attorno alla tubazione nel
numero di strati previsto dalla
tabella, in relazione alla tipo-
logia e al diametro del tubo e
al tipo di applicazione.

Contare il numero di seg-
menti metallici della banda
come indicato nella tabella.
Fissare la staffa alla banda
metallica alla lunghezza
richiesta. Assicurarsi che la
staffa sia a filo con la banda
metallica. Piegare ripetuta-
mente la banda metallica
sino alla sua rottura.

Non sono richiesti utensili.

Utilizzare I'aletta forata

della staffa in dotazione per
piegare a 90° la linguetta
presente sulla banda metal-
lica nel punto di inserimento
della staffa. Il numero di
staffe da utilizzare dipende
dal diametro del tubo e dal
tipo di applicazione.

(vedi funzioni speciali).

Posizionare la staffa inse-
rendone I'asola superiore
nell’apposito gancio della
banda metallica e ruotarla di
90°, avendo cura di inserire
la linguetta precedentemen-
te piegata a 90° nell’ap-
posito foro presente sulla
staffa. Piegare nuovamente
la linguetta a 90° in modo
che la staffa sia saldamente
fissata alla banda metallica.

Piegare a 90° le ultime

due linguette della banda
metallica e inserirle nei fori
orizzontali presenti sull’altro
lato della banda metallica.
Piegare nuovamente le
linguette in modo che le
due estremita della banda
metallica siano unite.

Fissare il collare alla parete ©
al solaio con appositi tasselli
Nel caso di applicazione su
pareti leggere collegare i
collari ai due lati della parete
con barre filettate M6 o M8.
Infine applicare I'etichetta.




FUNZIONI SPECIALI ESEMPI DI APPLICAZIONE

TUBI COMBUSTIBILI TUBI METALLICI
NON ISOLATI CON ISOLAMENTO

TUBI A GOMITO E

' TUBI INCLINATI

~ Nel caso di tubazioni inclinate
0 tubi a gomito avvolgere il
nastro intumescente attorno
alla tubazione, seguendo

una forma ovale, e fissarlo
mediante la banda metallica.

TUBIROSTIAD ANGOLO TUBI CON ISOLAMENTO ATTRAVERSAMENTO

| Per tubazioni posfte in IN GOMMA SINTETICA DI TUBI INCLINATI
corrispondenza di angoli = . ey

tra pareti o tra solaio e
parete, avvolgere il nastro
% intumescente attorno alla
tubazione sino a toccare
la parete/solaio. Fissare

“» allo stesso modo la banda
% metallica.

TUBI AFFIANCATI

E possibjle trattate I’aTtraversa- ATTRAVERSAMENTO ATTRAVERSAMENTO DI TUBI
-~ mento di tubazioni affiancate DI PAVIMENTI PER POSTA PNEUMATICA
sino ad un massimo di 3, con E

diametro esterno massimo dii
75 mm. Le tubazioni possono
. essere sia coibentate che non.
¢ Posare il nastro intumescente
attorno alle tubazioni o alla
coibentazione.

Posare allo stesso modo la
banda metallica, che dovra es-
sere fissata mediante le staffe
sia attorno alle tubazioni che

nello spazio tra le stesse.
ATTRAVERSAMENTO

DI PARETI IN CARTONGESSO

- TUBI CON MANICOTTO

- PER IL TAGLIO ACUSTICO
Awvolgere il nastro
intumescente attorno alla
tubazione o alla coibentazione,
= quindi fissarlo alla parete o

al solaio utilizzando la banda
metallica in dotazione.




