ESPOSIZIONE
AL FUOCO

REAZIONE AL FUOCO: Af
RESISTENZA AL Fuoco: El 120 (h, o-i)

¢ Esposizione al fuoco: lato esterno

e Supporto: traversi a “C” 20x40x20 mm spessore 4 mm e barre
filettate diametro 10 mm

* Rivestimento protettivo: materassino OISTER 30

e Campo di applicazione diretta:
Dimensioni massime: 1250 (larghezza) x 1000 (altezza) mm
Sollecitazione elastica su tutte le componenti orientate
verticalmente (barre) per t < 60 min: 9 N/mm?2,
per 60 min < t < 120 min: 6 N/mm?
Distanza massima tra i supporti: 1350 mm
Supporti posizionati in corrispondenza dei giunti
Applicabile a condotte con ermeticita uguale o superiore a
classe A (secondo EN 1507)

Rapporto di classificazione: Applus 10/101765-2074 M1
Norma di prova: EN 1366-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione
orizzontali con resistenza al fuoco El 120 (h, o-i) realizzata con
materassino OISTER 30, costituito da un materassino in lana di roccia
trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato
sulla faccia esterna e verniciato con un composto ablativo protetto da un
tessuto in vetro sulla faccia opposta, applicato in singolo strato, spessore
1x30 mm in conformita al rapporto di classificazione Applus 10/101765-
2074 M1.

Il materassino OISTER 30 sara applicato avvolgendo la condotta di
ventilazione sormontando le giunzioni longitudinali di circa 200 mm avendo
cura di accostare accuratamente i bordi nelle giunzioni trasversali, e
fissandolo con filo in acciaio dello spessore di 10/10 a un passo di 300 mm.
Sulle giunzioni trasversali dovra essere applicata I'apposita banda adesiva
alluminizzata, che sara ulteriormente fissata con lo stesso filo d’acciaio
sopra menzionato.

Per le modalita di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

CONDOTTE DI VENTILAZIONE VERTICALI - FUOCO ESTERNO

ESPOSIZIONE
AL FUOCO

&

REAZIONE AL FUOCO: A1
RESISTENZA AL Fuoco: El 120 (v, o-i)

e Esposizione al fuoco: lato esterno
¢ Rivestimento protettivo: materassino OISTER 30

e Campo di applicazione diretta:
Dimensioni massime: 1250 (larghezza) x 1000 (altezza) mm
Distanza massima tra i supporti: 5 metri
Il rapporto tra la distanza tra i supporti € la misura del lato minore
non deve superare il valore 8:1
Applicabile a condotte con ermeticita uguale o superiore a
classe A (secondo EN 1507)

Rapporto di classificazione: Applus 11/2839-992
Norma di prova: EN 1366-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione
verticali con resistenza al fuoco El 120 (v, 0-i) realizzata con materassino
OISTER 30, costituito da un materassino in lana di roccia trapuntato
su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia
esterna e verniciato con un composto ablativo protetto da un tessuto in
vetro sulla faccia opposta, applicato in singolo strato, spessore 1x30 mm in
conformita al rapporto di classificazione Applus 11/2839-992.

Il materassino OISTER 30 sara applicato avvolgendo la condotta di

ventilazione sormontando le giunzioni longitudinali di circa 200 mm avendo
cura di accostare accuratamente i bordi nelle giunzioni trasversali, e
fissandolo con filo in acciaio dello spessore di 10/10 a un passo di 300 mm.
Sulle giunzioni trasversali dovra essere applicata I’'apposita banda adesiva
alluminizzata, che sara ulteriormente fissata con lo stesso filo d’acciaio
sopra menzionato.

Per le modalita di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.
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